
 

 

  

SICUREZZA SUL LAVORO      MOBILITA’ ELETTRICA      AMBIENTE ED EFFICIENZA ENERGETICA      CONTATORI E SOLUZIONI IOT 

Convertitore Modbus TCP Elfin EE11 con Contatore Rayleigh RI-D140 

Cablaggio:  

morsetto 1 = RJ45 biancoarancio 

morsetto 2 = RJ45 arancio 

morsetto 3 = RJ45 biancoverde 

morsetto 4 = RJ45 verde 

morsetto 5 = RS485+ contatore 

morsetto 6 = RS485- contatore 

morsetto 7 = alimentazione 12V+  

morsetto 8 = alimentazione 12V- 
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Tramite il Centro connessioni di rete nel Pannello di controllo impostare la scheda ethernet del PC in DHCP 

 

Collegare il connettore RJ45 del cavo al PC 

Aprire il browser e inserire l’indirizzo: http://169.254.173.207/hide 

Username: admin 

Password: admin 

 

Aggiornare entrambi le voci con i file EE11_UPGARDE_V1.32.09.bin e webpage_build1811161650034149.bin 

Spegnere e riaccende il convertitore Elfin. 

Una volta aggiornato e riavviato il nuovo indirizzo IP sarà 169.254.1.1 

Aprire il browser e inserire l’indirizzo http://169.254.1.1 

Username: admin 

Password: admin 

http://169.254.173.207/hide
http://169.254.1.1/


 

Nella sezione Serial Port Settings impostare: 

Protocol : Modbus 

Baudrate: 9600 

Data Bit: 8 

Stop Bit: 1 

Parity: None 

 

La porta seriale del contatore Rayleigh RI-D140 è impostata di default 9600 8 N 1 

Le impostazioni della porta seriale del contatore Rayleigh RI-D140 sono visualizzabili tramite display. 

 

 

Nella sezione Communication Settings impostare: 

Protocol: Tcp Server 



Local Port: 502 

 

Nella sezione System Settings dovete disattivare il DHCP e impostare un indirizzo IP al convertitore compatibile con 

la vostra rete. 

Salvare la configurazione e riavviare il dispositivo.  

Dopo che avete spento e riacceso il dispositivo potete collegare il connettore RJ45 del cavo direttamente alla vostra 

rete e potrete reimpostare sul pc l’indirizzo IP che aveva prima. 

A pagina 3 del manuale del contatore Rayleigh RI-D140 è elencata la lista dei registri modbus (compresi lunghezza 

dei registri e tipo di dato). 

Lo Slave ID del contatore Rayleigh RI-D140 è 1 di default. Lo Slave ID del contatore Rayleigh RI-D140 e visualizzabile 

tramite display. 

I registri Modbus dal 40000 al 40015 non si possono leggere perché sono bloccati per la direttiva MID. 

Gli indirizzi dei registri possono essere traslati di +1 rispetto a quanto riportato sul manuale del contatore. 

 

Lenght Register: 1 

Device ID: 1 

01: Coil Status 



 



 

 

 


